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Manual de Recarga

Para Cartuchos de Tinta
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INTRODUÇÃO

    A recarga é um procedimento que deve ser feito com muito cuidado e atenção, depende diretamente das condições de uso de seu cartucho. 

    Nesta apostila são apresentados os procedimentos de recarga para cartuchos HP.

    Você poderá utilizar estes procedimentos para economizar cerca de 90% do preço de um cartucho novo.

PROCEDIMENTOS INICIAIS IMPORTANTES:

1) Evite colocar as mãos sobre os contatos metálicos do cartucho, prevenindo seu mau funcionamento.

2) Não permita que o cartucho permaneça fora da impressora por longo período de tempo, porque a tinta que ficou dentro dos bocais vai secar causando a obstrução do fluxo de tinta.  Usando o cartucho com tinta seca nos bocais pode danificá-los e tornar o cartucho inoperante. Caso seja inevitável, guarde em um local lacrado por exemplo um saco plástico para selar a passagem de ar. Não recarregue um cartucho que esteja sem uso por mais de 24h. O ideal é recarregar um cartucho que esteja em uso e que tenha começado a imprimir com tonalidade mais fraca, sinalizando que já está com baixo volume de tinta.

3) Não gaste tempo excessivamente longo recarregando seus cartuchos.

4) Não recoloque o cartucho na impressora se este apresentar sinais de gotejamento.

5) Não force a introdução de tinta no cartucho após a recarga do mesmo, pois isto certamente causará gotejamento.

6) Após a recarga do cartucho e antes de começar a utilizá-lo em seus trabalhos, imprima 1 barra preta e/ou 3 coloridas (Cyan, Magenta e Yellow) de acordo com a cor do cartucho.

7) Faça o procedimento de recarga com luvas e seringa sobre uma folha de jornal.

8) Verifique se os cartuchos estão com tinta ressequida, forçando a cabeça de impressão sobre um papel toalha. Caso o cartucho possua tinta ressecada e não imprima apropriadamente depois de recarregado, e você já processou a rotina de limpeza do cabeçote da sua impressora por 2 a 5 vezes, utilize também a soluço de limpeza para limpar o cabeçote.

9) Preparando a Área de Recarga.

9.1) Utilize jornais ou algum tipo de papel para cobrir o local de serviço.

9.2) Evite se distrair o Maximo possível.

9.3) Utilize alguma roupa velha, pois a tinta pode espirrar, para sua proteção utilize também luvas plásticas.

9.4) Em caso de contato com a pele limpe as mãos imediatamente com água e sabão.

9.5) Pois a tinta após secar pode levar alguns dias para sair mesmo lavando constantemente.

9.6) Não faça recargas em cima de carpetes ou móveis.

10) Preparando Seringas.

10.1) Existem diversos tipos de seringas e de variados tamanhos.

10.2) Certifique-se olhando se as seringas estão com as tampas das agulhas e lacradas para sua segurança.

10.3) Não encha a seringa com tinta caso o cartucho não esteja pronto para receber a recarga.

10.4) A tinta que sobrar dentro da seringa pode ser devolvida a ao seu frasco, prevenindo o desperdício por vários fatores. Ex: Ressecamentos.

10.5) De preferência utilize uma seringa para cada tinta para melhor identificação das cores.

10.6) Em caso de utilização de uma seringa para várias cores, lave e seque bem a seringa.

11) Selo de Proteção

11.1) Para prevenir acidentes, coloque novamente a tampa e utilize alguma fita para lacrar novamente o frasco.

12) Cartucho Entupido.

12.1) Cartucho velho ou entupido devido ao ressecamento das cabeças de impressão, mesmo após a sua recarga ou limpeza podem não funcionar.

12.2) De preferência efetue a recarga antes ou imediatamente após o cartucho esvaziar.

12.3) Cartuchos não devem ser armazenados fora da impressora por mais de algumas horas, antes ou após o processo de recarga.

12.4) A tinta armazenada no cartucho sendo guardada ou utilizada inapropriadamente pode causar o ressecamento das cabeças de impressão, conseqüentemente danificará não só o cartucho como também a impressora.

13) Conhecendo as Cores.

13.1) Cada Impressora requer um tipo de tinta especial, para produzir impressões de alta qualidade. Impressoras convencionais possuem 4 cores padronizadas são elas (Black - Preto) (Cyan - Ciano/Azul) (Magenta - Magenta/Vermelho) (Yellow - Amarelo).

13.2) Impressoras atuais já utilizam um sistema para uma melhor impressão de imagens (Impressoras Fotográficas - Photo Printers), essas impressoras já utilizam 6 cartuchos de tinta, sendo eles os 4 convencionais (Black - Preto) (Cyan - Ciano/Azul) (Magenta - Magenta/Vermelho) (Yellow - Amarelo) mais 2 cartuchos, que são (Cyan Light - Ciano Claro) e (Magenta Light - Magenta Claro) que propiciará uma variação de cores que fazem a diferença em uma impressão fotográfica.

13.3) As tintas (Cyan Light - Ciano Claro) e (Magenta Light - Magenta Claro) são específicas para impressoras que utilizam as seis cores (Impressoras Fotográficas - Photo Printers). Se as tintas (Cyan Light - Ciano Claro) e (Magenta Light - Magenta Claro) forem usadas em uma impressora convencional (4 Cores) o balanceamento ficará incorreto reduzindo a qualidade da impressão ou até mesmo não funcionará.

14) Usando as Cores corretamente.

14.1) Injetando a cor errada em uma das câmaras do cartucho, você pode causar danos irreparáveis ao mesmo. 

14.2) Sempre tome cuidado ao fazer a recarga colocando corretamente cada cor em sua devida câmara.

14.3) Para verificar a cor de cada câmara do cartucho utilize uma agulha, colocando apenas a ponta em um dos buracos que fica acima da tampa (Isso em modelos tricolor, que possuem 3 Cores no mesmo Cartucho). Em cartuchos individuais não será necessária a utilização.

15) Evitando Sobrecargas.

15.1) Sobrecarregar o cartucho pode causar a contaminação das cores.

15.2) Em caso de sobrecarga a impressora não imprimira, tome cuidado.

15.3) Use tinta suficiente para preencher parte da câmara, nunca por completa.

15.4) Se você usou tinta demais e sobrecarregou o cartucho, utilize a seringa para extrair o excesso.

15.5) Nunca instale o cartucho caso a tinta esteja, diluída, pastosa ou misturada, podendo causar danos irreversíveis a sua impressora.
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Informações Extras

Remanufatura de Cartucho de Tinta
CARTUCHOS HP SÉRIE 3000

CARTUCHOS PRETOS OU COLORIDOS
1° Passo – OBSERVE NO CARTUCHO: A Etiqueta adesiva do Fabricante.
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2º Passo – Com cuidado, use um estilete e force a abertura da tampa do cartucho de tinta. Remova as espumas 
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3º Passo – Limpe o cartucho com papel toalha levemente umedecido com a solução de limpeza.
4º Passo – Troque as espumas dos Cartuchos.
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Espumas Black para Série 3000
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Espuma Color para Série 3000
6º Passo – Recoloque a tampa e prenda-a alguma cola de alta fixação.

7º Passo – Efetue a recarga como segue nas imagens do início do manual com a quantidade correta de (ml) em cada reservatório. 
    Obs: Não inverta de nenhuma forma as cores de cada reservatório de tinta. Não o utilize antes do prazo de 1 (uma) hora, nem mesmo para autolimpeza.
Avisos Gerais

    Um cartucho poderá ser recarregado por aproximadamente 5 vezes, depois disto poderá apresentar falhas.

    O cartucho é um componente eletromecânico e tem vida útil variável, não existe possibilidade de recarregá-lo indefinidamente.

    Um método barato, rápido e funcional para desentupir a cabeça de impressão é utilizar a solução de limpeza que foi feita e testada para desobstruir a mesma sem causar danos ao cartucho e impressora.
Dúvidas envie um e-mail para atendimento.ei@hotmail.com
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